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Cliente Cantidad

Proyecto Posicion

Armario Master 700

Modelo: A70/1B Céd.: A14070600103

Armario refrigerado Master 700, 1 puerta. Unidad de refrigeracién enchufable,
clase energética D, clase climatica 5 utilizacion intensiva y gas refrigerante
ecoldgico R290. Equipamiento de serie: 3 rejillas plastificadas GN2/1, cerradura
con llave, iluminacién LED. Rango de temperaturas -18°-22°C; refrigeracion
ventilada. Evaporador con tratamiento anticorrosion, desescarche por gas
caliente. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de
aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero
inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cdmara, facilmente
sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°.
Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304;
trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero
galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base
reforzada modular de acero colaminado permite la instalacién sobre ruedas, patas,
z6calos extraibles o zdcalos de obra. FSS - Fast Service System - sistema de
refrigerante sustituible para un servicio econémico y rapido. Predisposicion para
conexion al sistema de supervision remota Cosmo y conexion ModBus/RTU
Rs485.
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COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnologia Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen
que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline,
Modular y Nevo desde un smartphone. El armario,
conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub
(MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el
kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp
para recibir alertas en caso de funcionamiento anémalo.

Diseno técnico

A: Alimentacion del cable de salida D: Difusor flujo de aire G: Cremalleras
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